采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	史密斯机
	1.器材尺寸：≥1351*2052*2342(mm)；

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.采用直径≥4.5mm高强度柔性进口钢丝绳，运动顺畅，安全无噪音。

4.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

5.适合各种体型人群，锻炼方式更多，效果更佳。

6.塑胶件采用优质ABS，高端时尚。

★7.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	2
	小飞鸟
	1.器材尺寸：≥1557*1119*2336(mm)

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.采用直径≥4.5mm高强度柔性进口钢丝绳，运动顺畅，安全无噪音。

4.紧固件采用美制8.8级镀镍点耐落螺丝，坚固耐用，永不生锈。

5.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

6.适合各种体型人群，锻炼方式更多，效果更佳。

7.标准配件包括直杆、通用支架防护罩、短带把手和长待把手。

★8.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	3
	坐式推胸训练机
	1.器材尺寸：≥1107*1405*1524（mm）

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.座、靠垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为≥1mm高档加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。

4.采用直径≥4.5mm高强度柔性进口钢丝绳，运动顺畅，安全无噪音。

5.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

6.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

7.独立分动的力臂，运动更顺畅自如。

8.倾斜式座椅设计，减少运动中背部压力，可调式背垫适合各类体型者使用。

9.配重片调节采用强磁插销。

★10.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	4
	坐式高拉训练机
	1.器材尺寸：≥长×宽×高：1522*1430*1852(mm)

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.座、靠垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为≥1mm高档加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。

4.采用直径≥4.5mm高强度柔性进口钢丝绳和25*3MM意大利进口传动带，运动顺畅，安全无噪音。

5.冷轧钢精密配重块，器材配重为150lb到300lb之间，可根据客户需求选配。

6.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

7.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

8.独立分动的力臂，运动更顺畅自如。

9.配重片调节采用强磁插销。

10.训练部位: 背阔肌 大圆肌 后三角肌 肱二头肌 斜方肌

★11.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	5
	坐式上斜推肩训练机
	1.器材尺寸：≥1530*1540*1520（mm）

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.牵索形式：皮带+钢索牵索

★4.阻力形式：配重块

5.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

6.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

7.独立分动的力臂，提供了自然的运动轨迹，可调式背垫适合各类体型者使用。

8.增加7lb小配重，更方便重量调节。

9.配重片调节采用强磁插销。
★10.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	6
	坐式踢腿训练机
	1.产品尺寸：≥1156*1407*1524mm

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.冷轧钢精密配重块，器材配重为150lb到300lb之间，可根据客户需求选配。

4.牵索形式：皮带+钢索牵索

★5.阻力形式：配重块
6.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

7.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

8.增加7lb小配重，更方便重量调节。

9.配重片调节采用强磁插销。

★10.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	7
	卧式勾腿训练机
	1.产品尺寸：≥1561*1121*1524mm

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.座、靠垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为1mm高档加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。

4.采用直径4.5mm高强度柔性钢丝绳，运动顺畅，安全无噪音。

5.冷轧钢精密配重块，器材配重为150lb到300lb之间，可根据客户需求选配。

6.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

7.运动轨迹遵循人体工学原理。 

8.增加7lb小配重，更方便重量调节。

9.配重片调节采用强磁插销。

★10.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	8
	坐式划船训练机
	1.产品尺寸：≥1107*1405*1524 mm

★2.主管材：≥137*40*3平椭圆管，新颖独特。

3.座、靠垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为1mm高档加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。

4.采用直径≥4.5mm高强度柔性进口钢丝绳，运动顺畅，安全无噪音。

5.多档可调节角度设计，更方便不同身高者使用。

6.豪华框架美观大方，全封闭PC罩，使用更安全。

7.分动式力臂，呈自然运动轨迹，使用更顺畅自如。

8.配重片调节采用强磁插销。

★9.所投室内健身器材须符合GB17498-2008固定式健身器材通用安全要求，并在投标文件中提供检测报告扫描件。
	台
	1

	9
	倒蹬训练器
	1.产品尺寸：≥2277*1325*1430mm

★2.主管材：≥137*40*3.0t平椭圆管，新颖独特。
3.紧固件采用美制8.8级镀锌点耐落螺丝，坚固耐用，永不生锈。
4.使用TPV材质把手套，两端为铝制挡环。
5.座、背垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为1mm高档加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。
6.双轨道滚轮设计，静音无声，运动更顺畅自如。背垫多档位可调节，使使用者使用更加舒适。踏板扶手添加方便使用者进出。限位重力翻转结构，为使用者提供更安全的有力保障。

7.训练部位：股四头肌、臀肌、腘绳肌、内收肌。

8.合同签订后提供产品生产厂家出具的产品整体合格证书。
	台
	1

	10
	专用地胶
	1.硬度（邵A）：55-90（度）

2.拉伸强度≥1.0Mpa

3.拉断伸长率≥120%

4.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡

5.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

6.挥发物含量≤35g/㎡

7.氯乙烯含量：未检出

8.防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm

9.灰分含量≤0.2%

10.焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm

★11.提供不少于14天的甲醛释放量≤20µg/m³检测报告；提供自然气候暴露试验≥18个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差≤1级；提供在臭氧浓度200pphm条件下测试≥2000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A）。

★12.耐环境应力开裂测试时长不少于14000h，破裂率为0%；耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。

以上★项产品技术参数，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，未提供或不满足按无效响应处理。
	平方
	78

	11
	健身室灯光
	1.应为一体式灯具，采用侧出光防眩平板灯；

2.额定功率：40±5W，功率因数：>0.95，色温：4700K-5300K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：大于2500lm（根据IESLM-79-08及GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

3.灯具效能≥115LM/W（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告及）。

★4.要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置频闪风险等级为无影响（或波动或（调制）深度小于0.3%）（根据IEEE Std1789-2015 IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法的标准检测，提供具有同时通过CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

5.杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC TR 62778:2014 应用IEC62471评估光源和灯具的蓝光危害的标准检测，提供具有同时通过CMA、、ILAC-MRA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
★6.灯具6000小时光通量维持率需≥100%，不接受加速报告（提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效）。

★7.灯具20000小时光通量维持率需≥98%，不接受加速报告（提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效）。

8.平均光束角满足82°±2.0°以使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。）

9.产品通过CCC认证，提供CCC认证证书复印件；

10.光源灯珠数量不少于230颗，采用侧面双出光的设计，保证光源的均匀性；

11.灯框材料应采用铝型材增强散热，灯具边框采用无缝焊接，不漏光，易于清洁维护；

12.产品出光口面尺寸不小于540mm*540mm

13.灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP43（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。

14.使用设计寿命≥50000小时（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。
15.教室灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）

教室灯提供阻燃测试（提供第三方国家承认的专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）
	盏
	8

	12
	室内布置
	室内布置要根据海航班的特色办学做挂图点缀或根据校方实际要求做挂图装饰点缀，墙面安装面镜要根据现场实际需要安装，安装位置、尺寸需得到校方认可，面镜镜面厚度不能低于5mm,面镜总面积约40平方。门口根据现场实际尺寸设计做特点门牌。其它零星布置要根据校方的临时变动而变动。
	项
	1




